
  Temperature sensor

Sicherheit bei der Medikamentenlagerung

Der Sensor überwacht rund um die Uhr Ihre Kühl- und Gefriereinheiten und 
bietet Ihnen jederzeit den Nachweis, dass Medikamente korrekt gelagert 
werden. Sie erhalten rechtzeitige Warnmeldungen bei Temperaturab-
weichungen – und auf Wunsch ein Kalibrierzertifikat mit fünf Jahren Gültigkeit. 

Einfache Überwachung von Lebensmitteln

Lagern Sie Lebensmittel gekühlt oder tiefgekühlt, hilft Ihnen der Sensor, 
die Temperatur innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten. Sie erhalten 
zuverlässige Messwerte und Warnungen, vermeiden Lebensmittel-
verschwendung – und sind immer bereit für Kontrollbesuche. 

Präzises Raumklima

Der kleine Temperatursensor eignet sich auch zur Überwachung des 
Temperaturniveaus in Räumen, in denen ein stabiles Raumklima gewünscht 
ist. Perfekt z. B. für Büros, Lagerräume oder technische Installationen 
– ganz ohne Kabel oder WLAN

Zuverlässige und 
präzise Überwachung 
von Medikamenten 
und Lebensmitteln.   
Unser Temperatursensor ist ideal für alle, die auf 
präzise Messwerte angewiesen sind – etwa bei der 
Lagerung von Medikamenten oder Lebensmitteln, 
die aus Haltbarkeitsgründen innerhalb eines 
bestimmten Temperaturbereichs aufbewahrt 
werden müssen.

Die Sensoren sind kabellos, wiegen nur 3 Gramm 
und sind so klein wie eine Briefmarke. Sie werden 
in einer kleinen, robusten Montagekapsel installiert, 
die sie schützt und sicherstellt, dass sie Daten aus 
allen Arten von Kühl- und Gefrieranlagen senden 
können. Optional ist ein Kalibrierzertifikat mit fünf 
Jahren Gültigkeit erhältlich.

Der Temperatursensor hat eine Batterielebens-
dauer von bis zu 15 Jahren und ist Teil unseres 
Room Alyzer-Systems, das Sie über PC, Mobil-

Drei gute Gründe für den Einsatz des MICRO Temperatursensors

RoomAlyzer MICRO

telefon oder Tablet nutzen können. Das System bi-
etet einen klaren Überblick durch benutzerfreundli-
che Diagramme und Berichte. Sie erhalten Benach-
richtigungen bei Temperaturänderungen – direkt per 
E-Mail oder SMS. 



 

Funktionen

Steuerungssoftware

Offene API

IFTTT / Benachrichtigungen

Temperaturbereich

Messauflösung

Temperaturdrift

Aktivierung

Anwendungsbereiche

Sensorzulassung

Spezifikationen

Material/Farbe

Gewicht

Maße

Kommunikation

Montage

Genauigkeit

Batterietyp

Hersteller

Webapp/App

Zugriff auf Daten auf anderen Plattformen

Sendet Warnungen bei Grenzwertüberschreitung

-40 bis +85 °C

0,05°C

Max. 0,04 °C/Jahr

Durch Entfernen der Batteriesperre

Raumklima, Kühlung, Tiefkühlung

CE-, UKCA- und WEEE-zertifiziert. Kalibrierzertifikat (optional)

Schlagzäh modifizierte Acrylfolie

3 Gramm

H19 x B19 x T3,5 mm

SecureDataShot™ über Cloud Connector

Klebepand oder externe Montagekapsel

±0,25 °C (0–60 °C), bis zu ±0,6 °C (bei Extremtemperaturen)
±0,1 °C (bei Raumtemperatur), ±1 % RH (zwischen 10 und 80 % RH)

Poly-Carbon-Monofluorid
Bis zu 15 Jahre (nicht austauschbar)

Disruptive Technologies

Funktionen und Spezifikationen
Hohe Datensicherheit
RoomAlyzer MICRO Temperature sensor überträgt Daten im benutzerfreundlichen RoomAlyzer-System 
über NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Das bedeutet, dass die Sensoren die Daten direkt an die 
Telekommunikationsmasten liefern, ohne auf Ihr WLAN zugreifen zu müssen. Sie haben somit ein hohes 
Maß an Datensicherheit, da es keine Schnittstellen zu Ihren anderen Systemen gibt. Dabei sind die Daten 
nicht personenbezogen, und zudem befindet sich unser Serverpark in Deutschland.
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