
Alarme und Daten rund um die Uhr

E-Mail- und SMS-Warnungen schützen wertvolle Objekte in historischen 
Gebäuden, Archiven oder Lagern. Der Sensor überwacht auch wie schnell 
Feuchtigkeitsschäden trocknen.

Frühwarnung mit Schimmelrisiko-Indikator 

Ein integrierter Algorithmus bewertet kontinuierlich Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit, um das Risiko für Schimmelbildung zu erkennen. 
Bei erhöhtem Risiko erhalten Sie automatisch Warnmeldungen.

Diagramme und automatische Berichte

Erhalten Sie übersichtliche Diagramme und Berichte – täglich, wöchentlich 
oder monatlich. Die Daten können automatisch exportiert werden und 
beinhalten auf Wunsch auch externe Wetterdaten wie Außentemperatur 
und Luftfeuchtigkeit.

Einfache Montage, 
präzise Klimadaten, 
noch mehr Batterie-
laufzeit.   
Wenn Sie Raumklima erfassen möchten, ist Room-
Alyzer MINI+ die ideale Lösung. Der Sensor misst 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und berechnet daraus 
das Risiko für Schimmelbildung.

Im Vergleich zum RoomAlyzer MINI bietet die +Ver-
sion eine deutlich verlängerte Batterielaufzeit von 
bis zu 10 Jahren – bei gleichbleibend hoher Präzi-
sion. Zudem verfügt der Sensor über ein internes 
Speichervermögen von bis zu 40.000 Messwerten.

RoomAlyzer MINI+ ist 100 % kabellos und benötigt 
weder WLAN noch ein Gateway. Einfach platzieren, 
aktivieren und sofort Daten erhalten. Die Infor-
mationen sind leicht verständlich und helfen, den 
Betrieb effizient zu optimieren.

Drei Vorteile im Überblick:

RoomAlyzer MINI+

Der Sensor überträgt seine Daten direkt per NB-IoT  
an das RoomAlyzer-System – mit intuitiven Dia-
grammen, Berichten, Alarmfunktionen und 
automatisierten Reports.



 

Funktionen

Steuersoftware: 

Offene API: 

IFTTT:

Temperatur:

Luftfeuchtigkeit: 

Aktivierung: 

Anwendung: 

Sensor:

Zertifizierung:

Spezifikationen

Material/Farbe: 

Gewicht: 

Maße: 

Kommunikation: 

Montage: 

Messgenauigkeit: 

Batterie:

Webapp/App

Daten auf anderen Plattformen verfügbar

Benachrichtigungen bei Grenzwertüberschreitung

-15 bis +70 °C

0–99 % RH

Über eine Taste im Sensor

Kirchen, Archive, Museen, Lager, Kühlräume, Toiletten, Hallen und mehr

Temperatur + Luftfeuchtigkeit

CE-zertifiziert

Kunststoffgehäuse, weiß (ABS)

130 g (inkl. Batterien)

H124 x B60 x T26 mm

NB-IoT

Schrauben oder 3M-Klebepad

Temperatur ±0,1 °C / Luftfeuchtigkeit ±1 % RH

3x AA (bis zu 10 Jahre Lebensdauer)

Funktionen und Spezifikationen
Hohe Datensicherheit
RoomAlyzer MINI+ überträgt Daten im benutzerfreundlichen RoomAlyzer-System über NB-IoT
(Narrowband Internet of Things). Das bedeutet, dass die Sensoren die Daten direkt an die 
Telekommunikationsmasten liefern, ohne auf Ihr WLAN zugreifen zu müssen. Sie haben somit 
ein hohes Maß an Datensicherheit, da es keine Schnittstellen zu Ihren anderen Systemen gibt. 
Dabei sind die Daten nicht personenbezogen, und zudem befindet sich unser Serverpark
in Deutschland.

RoomAlyzer MINI+

info@iot-fabrikken.de
iot-fabrikken.de +49 (0)160 1511 039 


